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1. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej oraz tymczasowej  

organizacji ruchu dla inwestycji pt.:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 

- ul. Gliwickiej w miejscowości Szczejkowice”. 

 
 

2. Podstawa opracowania. 
 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.  

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 

2002 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 

2003 r.) 

 Uzgodnienie projektu budowlanego chodnika nr WI.111.31.2016.OSTA.14160.17 z dnia 5 

września 2017r. 
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 Opinia KWP nr Rd-II-5321-2203/3085/17 z dnia 30 sierpnia 2017r 

 Opinia ZDW nr WIR.6022.609.2017.PRYB.16649.17 z dnia 13 października 2017r. 

 Opinia ZDiSK nr ZDiSK-SD.7230.255.2017 z dnia 28 listopada 2017r. 

 Pismo MWŚ nr KT-RIR.8022.780.2017.WYR z dnia 7 grudnia 2017r. 

 Pismo KT-RIR.8022.752.2018.WYR z dnia 5 grudnia 2018r. 

 Pismo KT-RIR.8022.753.2018.WYR z dnia 5 grudnia 2018r. 

3.  Opis stanu istniejącego – charakterystyka ruchu na drodze. 
 

Droga wojewódzka nr 924 w miejscowości Szczejkowice (ul. Gliwicka) jest drogą 

dwukierunkową posiadającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku o nawierzchni z 

asfaltobetonu. Szerokość każdego pasa ruchu wynosi średnio ok. 3,00m. 

Droga posiada obecnie przekrój drogowy na prostej daszkowy a na łuku jednostronny. 

Pochylenie niwelety jezdni mieści się w przedziale wielkości od 0.3% do  

2.0 %. Wzdłuż drogi zlokalizowane są pobocza o szerokości od 0,75m do ok. 1,30 m  

o nawierzchni gruntowej. Pobocza pełnią w chwili obecnej funkcję ciągów pieszych. 

Odwodnienie drogi stanowią obustronnie rowy otwarte.  

Od strony zachodniej znajduje się skrzyżowanie z ul. Poprzeczną – drogą gminną o numerze 

367 007 S. Ulica Poprzeczna posiada nawierzchnię z asfaltobetonu o szerokości ok. 4,0m.  

Włączona jest do ulicy Gliwickiej za pomocą skosów.  

W niniejszym zakresie w pasie drogowym ulicy Gliwickiej występuje oznakowanie pionowe i 

poziome. Istniejącą organizację ruchu przedstawiono na rys. nr D.02. 

 
4. Opis robót. 

 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 

 Poszerzenie jezdni ulicy Gliwickiej o ok. 0,5m. 

 Budowę nawierzchni chodnika. 

 Przebudowę nawierzchni dojść i zjazdów indywidualnych. 

 Przebudowę nawierzchni włączenia (skrzyżowania) ulicy Poprzecznej. 

 Odwodnienie przedmiotowej inwestycji: 

- kanalizacja deszczowa (zarurowanie rowów),  

- budowa wylotu WL1, 

- umocnienie i regulację wysokościową rowu. 

 Wycinkę istniejących drzew w pasie drogowym DW924. 
 
 

5. Opis zagrożeń. 
 

Zagrożenie potrąceniem przez pojazdy pracujących pracowników. 
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6. Oznakowanie docelowe. 
 

Istniejące oznakowanie poziome zostanie odtworzone w osi jezdni ulicy Gliwickiej. 

Oznakowanie pionowe pozostanie bez zmian za wyjątkiem: 

 ustawienia dwóch znaków D-1 oraz F-6 przed skrzyżowaniem z ulicą Poprzeczną. 

 wymiany pod znakiem B-18 tabliczki precyzującej użytkowników. 

 przesunięcia znaku D-1 w rejon skrzyżowania z ulicą Rybnicką oraz dodać do niego 

tabliczkę T-6. 

 dodania oznakowania poziomego P-7a na skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną, 

 poprawy istniejącego oznakowania na skrzyżowaniu z ul. Rybnicką zgodnie z uwagami 

Marszałka Województwa Śląskiego. 

Istniejące tarcze znaków nie wymagają wymiany na nowe. Należy zdemontować 

istniejące oznakowanie stałe wraz ze słupkami i ustawić je na nowych słupkach poza 

chodnikiem. Wszystkie słupki przewiduje się do wymiany na nowe. Istniejące oznakowanie 

przejścia dla pieszych P-10 należy odnowić.  

7. Sposób zabezpieczenia i oznakowania tymczasowego. 
 

Chodnik wykonywany będzie w minimum dwóch etapach. Pierwszy od km 14+531 do 

skrzyżowania z ul. Poprzeczną (km 14+967). Drugi od ulicy Poprzecznej do przejścia dla 

pieszych w rejonie ulicy Rybnickiej (km 15+266). 

Ruch pieszych odbywać się będzie poboczem po drugiej stronie jezdni. Początek i 

koniec prac wygrodzić zaporami U-20c ze znakiem B-41 i tabliczką „przejście drugą stroną 

ulicy”. Wzdłuż krawężnika ustawić tablice prowadzące U-21b w odległości 15-20m.  

W odległości 50-70m od miejsca robót ustawić znaki ostrzegawcze o robotach drogowych A-14 

oraz o zwężeniu jezdni A-12c i A-12b. Dodatkowo ustawić znaki ostrzegawcze A-30  z tabliczką 

„piesi”. Ograniczyć prędkość pojazdów do 40km/h oraz wprowadzić zakaz wyprzedzania. W 

rejonie skrzyżowania z ulicą Rybnicką wyłączyć z użytkowania przejście dla pieszych, Od strony 

najazdu ustawić tablice prowadzące U-3d, zaś z drugiej strony zapory U-20b. Znaki 

ostrzegawcze ustawić w odległości 50-100 m od miejsca prac. 

Po wykonaniu prac etapu I wybudowany chodnik zostanie dopuszczony do ruchu 

pieszych. W etapie II istniejące przejście zostanie przesunięte w kierunku ulicy Rybnickiej. 

Podczas wykonywania prac związanych z poszerzeniem jezdni wykonawca zastosuje 

ręczne kierowanie ruchem. Do tej czynności wyznaczyć min. 2 osoby. Do kierowania 

ruchem należy wyznaczyć osoby przeszkolone i do tego uprawnione. Kierowanie ruchem 

na drogach publicznych reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 

lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem na drogach. 
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Minimalna szerokość jezdni drogi wojewódzkiej pozostawionej dla dwukierunkowego 

ruchu pojazdów nie może być mniejsza niż 5,5m. Nie dopuszcza się zawężania jezdni poprzez 

ustawienie pojazdów, odkład ziemi itp. Dopuszcza się skrócenie (podział) poszczególnych 

etapów prac na krótsze odcinki z zachowaniem zasad oznakowania przyjętych w projekcie. 

Podczas prowadzenia prac należy zapewnić dojazd do przyległych posesji. Podczas 

budowy zjazdów uprzedzić mieszkańców o występujących utrudnieniach z dojazdem do 

nieruchomości. Na ulicy Poprzecznej ustawić oznakowanie ostrzegawcze o robotach 

drogowych i zwężeniu jezdni. 

Na czas wykonania robót w obrębie tarczy skrzyżowania ulicy Poprzecznej zamknąć 

skrzyżowanie z ulicą Gliwicką. Dojazd do ul. Poprzecznej odbywać się będzie ulicą Rybnicką i 

Leśną. Z uwagi na lokalny charakter tej drogi, niewielkie natężenie ruchu pojazdów oraz 

krótkotrwały charakter prac nie wyznacza się objazdów. Na  

ul. Poprzecznej w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną ustawić znak D-4a. Na zaporach U-20b 

ustawić czerwone światła pulsujące. 

Po zakończeniu prac na każdym etapie należy przywrócić istniejącą organizację ruchu. 

Nawierzchnią chodnika powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i 

umożliwiać bezpieczny ruch pieszych i pojazdów. 

 
8. Zestawienie oznakowania tymczasowego. 

 

Symbol Ilość Jm. Uwagi 
A-12b 2 szt.  
A-12c 2 szt.  
A-14 3 szt.  
A-30 2 szt.  
F-6a 1 szt.  
B-25 2 szt.  
D-4a 1 szt.  
D-6 2 szt. przeniesione 
T-27 2 szt. przeniesione 
B-1 2 szt.  
B-21 1 szt.  
B-22 1 szt.  
B-33 3 szt.  
B-42 1 szt.  

U-20b 2 szt.  
U-21b 27 szt.  
U-20c 2 szt.  
U-3d 1 szt.  
B-41 3 szt.  

Tabliczka 4 szt.  
Czerwone światła 

pulsujące 
2 kpl.  

  
UWAGA: Wszystkie znaki tymczasowe wykonać jako „duże”. 
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woj: śląskie                                                 6640.2.176.2017 

powiat: rybnicki                                                       zlec:22/2017 

gmina i miasto: Czerwionka-Leszczyny 241201_5                                             

obręb: Szczejkowice (0006), km.1,2                   układ wysokościowy: Kronsztadt 86

ulica: Gliwicka                                   układ współrzędnych płaskich: 2000/6

sekcje mapy: 
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